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Centrala pozarowa adresowalna serii 2000, 2 do 8 petli, wyswietlacz LED 16 - 64 stref - front

polski
Charakterystyka ogodina

FP2864C to uniwersalna, adresowalna centrala sygnalizacji pozaru,
wyposazona w 2 petle klasy A. Centrala ma podswietlany wyswietlacz
LCD oraz wskazniki diodowe LED wskazujgce stan (pozar i awaria) 16
stref z polami opisowymi.Centrala moze zosta¢ rozbudowana o 6
dodatkowych petli klasy A oraz o dodatkowe wskazniki 48 stref.
Mozliwe sg potgczenie sieciowe pomiedzy centralami i repetytorami za
posrednictwem opcjonalnych interfejséw sieciowych
(wykorzystujacych port Swiattowodowy lub RS485).

FP2864C oferuje liczne funkcje utatwiajgce konserwacje, duze
mozliwosci programowania wejs¢ i wyj$¢ oraz umozliwia wspétprace z
urzgdzeniami Aritech serii 2000 oraz 900.

Przyjazna dla instalatora

FP2864C oferuje wiele opcji automatycznej konfiguraciji z
rozbudowanymi funkcjami automatycznego wykrywania, utatwiajgcymi
szybka wstepna konfiguracje nawet w duzych systemach. W celu
budowy duzych systeméw, mozna potgczy¢ réwnoczesnie wiele
urzadzen w sieci (do 31 central i/lub repetytoréw).

Oprdécz obszernych informacyj na wskazniku diod LED, duzy
wyswietlacz LCD centrali umozliwia opisanie kazdego urzgdzenia w
systemie za pomoca tekstu do 80 znakdw, a takze stref do 40 znakow
opisu. Dostepne sg petne statystyki i wskazania graficzne dla kazdego
urzgdzenia.

Kilka mechanizméw zapobiegajacych fatszywym alarmom, w tym
zmienne tto z automatyczng kompensacja, tryb podwojnego
potwierdzenia i tryb koincydencji w obrebie stref i miedzy nimi, a takze
mozliwo$¢ wykonania soak test, zapewniajg uzytkownikowi spokg;.

Przyjazna dla uzytkownika

Centrala, oprécz doktadnej informacji dotyczacej stanu stref na
wskaznikach LED, dzigki duzemu wyswietlaczowi LCD moze
wyswietla¢ do 80 znakow opisujgcych kazde urzadzenie w systemie
oraz do 40 znakdéw opisujgcych strefy. Dla kazdego urzgdzenia,
dostepne sg petne statystyki i wskazania graficzne.

Centrala posiada kilka mechanizméw zabezpieczajacych przed
fatszywymi alarmami, takich jak: automatyczna kompensacja
zabrudzenia, tryb dwukrotnego wystapienia zdarzenia w zadanym
czasie i tryb koincydencji, zarowno wewnatrz strefy jak i pomiedzy
strefami oraz funkcje "soak test"

Przyjazna konserwacja

Czujki, ktére osiagng poziom zabrudzenia, zgtaszajg ostrzezenia
konserwacyjne. Wraz z diagnostykg i statystykami w czasie
rzeczywistym dla kazdej czujki, FP2864C oferuje bogactwo
szczegotowych informacji dostepnych lokalnie lub zdalnie.
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Szczegoty

Konfiguracja, konserwacja i wizualizacja z poziomu oprogramowania PC
* Do 128 adresowalnych urzadzen na petle

Petne mozliwosci sieciowania

Zasilanie awaryjne do 72 godzin

Programowalne przypomnienia o przegladach, diagnostyka "on-line" i
raportowanie

Ostrzezenia konserwacyjne i soak test na obiekcie

Konserwacja jednoosobowa

Ptywajgce tto otoczenia i kompensacja dryftu

Programowalne tryby dzieri/noc

Koincydencja wewnatrz i pomiedzy strefami

Czasowa i reczna kontrola stref

Programowanie wejsé/wyjs¢ przy uzyciu logiki Boole'a (maksymalna
alokacja wejs¢ w pamieci = 300)

e Zgodnosc¢ z normg EN54

Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP (FP2864C-18)
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Specyfikacja techniczna

General

Maximum system
capacity (device count)

up to 30K

Network size (nodes)

more than 128

Electrical

Current consumption

200 mA przy 24 VDC
<240 mA przy 24 VDC (Prad alarmowania)

Loop

Maximum loop capacity

Zone

Maximum zone capacity

up to 256

Standby battery

Charging

tadowarka: 27,3 VDC przy 20°C, 36 mV/°C

Physical

Form factor

Large

Colour

Traffic white (RAL9016)

Mounting type

Surface mount

Regulatory

Certification

EN54-2, EN54-4

Zasilacz

Zasilanie pomocnicze
(24 VDC)

9 do 28 VDC przy 1 A (maks.)

Zasilanie pomocnicze (5
VDC)

5VDC (£0,1V) 75 mA (maks.)

Specyfikacje petli

Petle na centrale

8 (klasa A) / 8 (klasa B)

Prad petli

<500 mA

Adreséw na petle

<128 (Zaleznie od protokotu)

Dtugos¢ przewodu
petlowego

<2 km

Specyfikacja przewodu
petli

@ 1 mm, 300 nF/km, 100 ohm

Wejscia i wyjscia

Przekazniki

4 (2 Aprzy 24 VDC - 60 W)

Wyjscia monitorowane

4 (24 VvDC, 30 ohm, 120 nF, 500 m)

Wejscia (izolowane
optycznie)

4 (15 VAC/ 0 do 28 VDC)

Wejscia (wybor nadzoru) 4

Wskazniki stref na
centrale

64 (pozar i awaria)

Bedac firmg innowacyjng, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji
wyrobdéw bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizyte na stronact
pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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