
AS506
Sygnalizator akust/optyczny,  zewnętrzny z czerwonym kloszem (w komplecie akumulator)

Szczegóły

Atrakcyjny kształt obudowy

Dwa przetworniki piezoelektryczne zapewniające natężenie dźwięku na

poziomie 114dB w odległości 1m

Możliwość montażu w pozycji pionowej lub poziomej

Całkowicie zabezpieczony moduł elektroniczny

Akumulator Ni-Cd w komplecie

Światło stroboskopowe

Detekcja sabotażu i oderwania

Automatyczna detekcja przecięcia kabla lub sabotażu

Łatwy w montażu

Możliwość niezależnego wyboru napięcia blokowania dla sygnalizatora

akustycznego i optycznego

Niezależne sterowanie sygnalizatorem akustycznym i optycznym

Konfigurowalny czas odcięcia

Możliwość konfiguracji detekcji sabotażu



AS506
Sygnalizator akust/optyczny,  zewnętrzny z czerwonym kloszem (w komplecie akumulator)

Specyfikacja techniczna

General
Accessory group Siren
Type Outdoor siren
Sounder output (dB @
distance)

114 dB at 1 m (typical)

Physical
Material Polycarbonate

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach

pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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